Suruszovésu elso kosar
Szerelési utmutato




Figyelem!

A kosar felszerelése a kerékpar f6 alkatrészének (villanyak) megbontasaval jar.
Megfeleld szerszam és gyakorlat nélkil a kosar hibas felszerelése balesetet okozhat.
Amennyiben nem jartas, vagy nincsenek meg a kerékpdr szereléséhez sziikséges eszkozei, kérje

szakember segitségét.

1.

Illessze a kosdrtartd palcat a felfogatd lemez hajlatdba. Helyezze kiviilre a kosar aljan l1évé
furatokhoz a lemezt. Rogzitse a csavarokkal a szerelvényt a kosar aljan. Ugyeljen, hogy a
csavar kilogé fele lefelé nézzen!

Vegye ki a kerékparja kormanyszarat. Ehhez fel kell lazitania a kormanyszar rogzit6 csavarjat.
Tavolitsa el a kormanyfej zaréanyajat és a hézagolo alatétet. Helyezze fel a villaszarra a
tartokonzolt. Csavarja fel a zardanyat. Amennyiben nincs elegendd menet a zaréanya
megfelel§ rogzitéséhez, Ugy tavolitsa el a zardanya alatti hézagolé alatétet. Ugyeljen, hogy a
villa zaréanydja megfeleléen meg legyen huzva!

Tolja vissza a kormdnyszarat a megfelel6 magassagig és rogzitse a kulcs segitségével.
Helyezze a kosarat a kormanyhoz szerelt tartékozolhoz. Régzitse a megfelel6 magassdgban a
csavarokkal. Ugyeljen, hogy a csavarok kilégé fele ne a kosar belseje felé nézzen!

Tekerje le a tengely véganydkat az elsé kerékrdl. Hiuzza fel a palcat a tengelyre. Rogzitse a
tengelyt a zaro anyakkal. Ellendrizze a tengelyanyak megfelel6 meghtzasat!

Mindig ellenérizze vissza, hogy megfelel6en meghuzta-e a rogzit6 csavarokat!



